Cracow Consulting Company

Wytqczny importer promiennikéw ENERGOTECH od 1993 r.

INFRACAT 8,4

MODEL INFRACAT 8,4

TYP GAZOWY KATALITYCZNY PROMIENNIK PODCZERWIENI
MATERIAL STAL NIERDZEWNA

WYMIARY 206x1022x45 mm (wymiary samego promiennika)

(wysokas¢ x dhugas¢ x grubac)

214x1036x98 mm (wymiary promiennika razem z przg#trata ochronn)
214x1036x192 mm (wymiary catkowite promiennika razzeprzedni kraty
ochronn, i puszlg zabezpieczaga element grzewczy - wersja ATEX)

214 x1036x192 mm (wymiary catkowite promiennikaea z przedmikraty
ochronm, i recznym zaworem odcinggym- wersja SHUT OFF)
214x1036x235 mm (wymiary catkowite promiennika razeprzedri krat
ochronn, i zaworem termostatycznym- wersja MAXITROL)

MOC

Max 4,0 kW —13500 Btu/god?
Min 2,4 kW — 8000 Btu/godz

RODZAJ GAZU ZASILAJACEGO

Gaz ziemny lub propan (LPG)

CISNIENIE GAZU

20 mbar dla gazu ziemnego i 37 mbarghapanu
(nazyczenie Klienta mdiwe dostosowanie do innych wielkm cisnienia)

NAPIECIE 120V — 240V - 480V
(podczas elektrycznego nagrzewanja

wstepnego)

POBOR MOCY ELEKRYCZNEJ | 500W

(podczas elektrycznego nagrzewanja

wstgpnego)

CZAS NAGRZEWANIA 10 min
WSTEPNEGO

KROCCE GAZOWE

1/2” bez zaworweeznego 3/8” zgcznym zaworem odcingym lub zaworem
termostatycznym

ZUZYCIE GAZU ZIEMNEGO Max 0.40 rfigodz 14 filgodz
Min 0.24 nf/godz 8,5 figodz

ZUZYCIE PROPANU (LPG) Max 300 g/godz  0.66 Ib/godz
Min 180g/godz 0. 40 Ib/godz

TEMPERATURA POWIERZCHNI
GRZEWCZEJ

0d 180°C (356 °F) do 550°C(1022°F) zale od cénienia gazu

WERSJE

Z termoparK” z kablem o diugéci 2 m (6.56 ft)

AKCESORIA

Termopara zewgirzna do pomiaru temperatury powierzchni grzewpnejczas
pracy

Przednia krata ochronna (w zestawie modeli Atex)

Antywybuchowa skrzynka ochronna elementu grzewczegrestawie modeli
Atex i FM HA

CERTYFIKATY
Na specjalneadanie

Certyfikacja ATEX znak CE zgodrimi z Dyrektywa 94/9/EC do uytku w
atmosferze potencjalnie wybuchowej, Grupa Il, Katey2 G Wyroby szczelne
atmosferze wybuchowej

Certyfikacja FM - Certyfikacja iskrobezpiecznego wypaseaia i sprztu w USA i
Kanadzie Serie HT dla obszaréw nie klasyfikowanyckerie HA dla obszaré
klasyfikowanych Klasa 1, Dziat 2, Grupa D

GOST - Certyfikacja RTN dla Federacji Rosyjskiej

<

Certyfikacja UKR — SEPRO dla Ukrainy

1) Btu

British Thermal Unit — jednostka energitywvana przede wszystkim w Stanach ZjednoczonychTWU B ilos¢ energii potrzebna do
podniesienia temperatury jednego funta wody o jestepiéi Fahrenheita. Z powodu nieprecyzyjnej definicji jeginostki (zmiany ciepta
wihasciwego wody przy rénych temperaturach) jej waktowaha st od 1054 do 1059 J. BTU jest stosowana gtéwnie podawaniu energii
generowanej przez wdzenia cieptownicze.
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